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羟基封端聚二甲基硅氧烷 
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SiSiB® OF0025 是低粘度的羟基封端的聚二甲基硅氧烷。 

 

CAS   号 70131-67-8 
外    观 无色透明液体 
密    度 0.98 
有效成分 100% 
粘    度 25 cSt 
羟基含量 ＞8.5% 

注意：其他规格的羟基含量和粘度可根据需要定制。 

 

SiSiB® OF0025 是一种低分子量的以硅羟基封端的聚二甲基硅氧烷，属低粘度的羟基硅油，

大量应用于生产氨基硅油，其单程转化率可达到 99% 以上，由于含有活泼的羟基，用于

制作氨基硅油可更好的与织物表面上羧基产生定向吸附，使纤维间的磨擦系数显著下降，

因而使织物的柔软性及光滑性得到显著提高，并可改善其耐洗性。线性体生产的氨基硅油

除具有氨基硅油的所有的性能以外，还具有极易与乳化剂的亲海洋污染和亲油基团结合、

乳液易乳化，分散性好，乳液透明性好，粒径小，乳液稳定等特性。 
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本品也可用作甲基乙烯基硅橡胶的结构化控制剂，亦可作为纸张防粘剂。 

 

本品标准包装为 200Kg 铁桶或 1000Kg IBC 集装桶。 

25°C 或以下储存于原始未开封容器中，本品自生产之日起保质期为三年，过期产品经化验

合格后方可使用。 

 

本说明书中所有信息是基于我们目前所掌握的知识和经验，我们保留对本说明书更正或更

改其中的信息及说明的权利，恕不另行通知而不承担任何责任。正式采用本产品这前，应

先进行小型试验，以便确定最佳用量和使用条件。我们所提供的使用建议，不得被视为侵

犯任何专利权的原因。 

西斯博的唯一保证，是产品满足发货时的销售规格。若西斯博违反该保证，您所能获得的

唯一补偿，仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。 

西斯博声明，不对任何间接或附带性的损害负任何赔偿责任。 
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